FTXP-L + RXP-L

Comfora

Diskretna zidna jedinica koja pruza
visoku ucinkovitost i komfor

> Necujno tihi rad do 20 dBA

> Wi-Fi upravljanje: upravljajte jedinicom s bilo kojeg mjesta, bilo kada
putem vaseg pametnog telefona

> Kompaktne dimenzije jedinice ¢ine je idealnom za projekte
renovacije, a posebno za ugradnju iznad vrata

> U kombinaciji s Bluevolution tehnologijom, smanjuje utjecaj
na okolis do 68% u usporedbi s R-410A, sto izravno dovodi do
smanjenja potrosnje energije zahvaljujuci visokoj energetskoj
ucinkovitosti

> Moderni dizajn zahtijeva minimalni prostor za ugradnju
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Podaci o energetskoj u¢inkovitosti FTXP + RXP 20L +20L 25L +25L 35L +35L 50L + 50L 60L + 60L 71L+71L
Rashladni u¢in Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Udin grijanja Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Priklju¢na snaga  Hladenje Min./Nom./Maks. kW | 0,31/0,50/0,72 | 0,31/0,65/0,72 | 0,29/1,01/1,30 1,40 1,64 2,72
Grijanje Min./Nom./Maks. 0,25/0,52/0,95 | 0,25/0,69/0,95 | 0,29/1,00/1,29 1,58 1,93 2,57
Sezonska Hladenje Oznaka energetske ucinkovitosti A++ A++ A
ucinkovitost (u Pdesign kw 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
skladu s EN14825) SEER 6,79 6,92 6,62 6,72 6,82 5,30
0 Godisnja potrosnja energije kWh 104 127 186 260 308 469
..'~ J Grijanje Oznaka energetske ucinkovitosti A++ A+ A
(prosje¢na klima) Pdesign kw 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,65 461 4,64 4,10 3,81
Godisnja potro$nja energije kWh 662 728 845 1,571 1,639 2,278
Nazivna EER 4,02 3,83 3,49 3,61 3,29 2,64
ucinkovitost cop 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
Unutarnja jedinica FTXP 20L 25L 35L 50L 60L 71L
Dimenzije Jedinica Visina x Sirina x Dubina mm 286x770x225 295x990%263
Tezina Jedinica kg 9 13,5
Filter za zrak Tip Uklonjivo / perivo Uklonjivo / perivo
Ventilator - protok  Hladenje Visoki/Nom/Niski/Tihi- s/ i | 9 8/7.0/5,0/a4 | 10,1/8,1/6,1/44 | 11,5/83/63/45 | 168/11,9/10,5 | 17,312,2/107 | 17,7/12,6/11,1
zraka nacin rada
Grijanje \r:';’l:j'i ?g:"/ Niski/Tihi s/in | 10,3/84/6,5/5,3 | 10,3/86/6,7/5,3 | 11,5/9,07,0/53 | 17,312,2/107 | 17,9/128/11,3 | 18,5/132/12,0
Razina zvu¢ne Hladenje dBA 55 58 59 60 62
snage Grijanje dBA 55 58 61 62
Razina zvu¢nog Hladenje Visoki/Niski/Tihi nacin rada dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20 43/34/31 45/36/33 46/37/34
tlaka Grijanje Visoki/Niski/Tihi nain rada dBA 39/28/21 40/28/21 40/29/21 42/33/30 44/35/32 45/36/33
Upravljacki sustavi Infracrveno daljinsko upravljanje ARC480A11 ARC480A11
Elektri¢no napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Vanjska jedinica RXP 20L 251 35L 50L 60L 71L
Dimenzije Jedinica Visina x Sirina x Dubina mm 550x765%x285 734x870x320
Tezina Jedinica kg 28 47 56
Razina zvuc¢ne Hladenje dBA 60 62 60 63 66
snage Grijanje dBA 61 62 61 63 65
Razina zvu¢nog Hladenje Visoko dBA 46 48 47 49 52
tlaka Grijanje Visoko dBA 47 48 49 49 58
Radno podru¢je  Hladenje Okolina  Min.~Maks.  °CDB -10~46 -10~46
Grijanje Okolina  Min.~Maks. °CWB -15~18 -15~18
Radna tvar Tip/punjenje/GWP Punjenje: kg / TCOeq R-32/0,70/0,48/675 R-32/1,40/0,95/675 | R-32/1,45/098/675 | R-32/1,15/0,78/675
Promjer cjevovoda Tekucina oD mm 6,35 6,35
Plin oD mm 9,5 12,7
Duljina cijevi uJ-vJ Maks. m 15 30
Dodatno punjenje radne tvari kg/m 0,02 (kada duljina cijevi prelazi 10 m) 0,02 (kada duljina cijevi prelazi 10 m)
Visinska razlika  UJ-VJ Maks. m 12 20
Elektri¢no napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240
Struja - 50 Hz Preporuceni osigura¢ (MFA) A 16 20
Razmak izmedu nogica mm 470 600



