Multi inverter
vanjske

Kapacitet - hladenje kw 5.0 5.5(2.1-7.3) 7.0(2.4-8.4)
Kapacitet - grijanje kw 5.7 6.8(1.7-8.3) 7.6(2.9-10.6)
SEER/SCOP 6.5/4.0 7.5/4.0 7.5/4.2
Energetska klasa (grijanje / hladenje) A++/A+ At++/A++ A++/A+
Napajanje Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60
Protok zraka (H/M/L) m3/h 1900 =3000 =3000
Razina buke - zvu&na snaga H/M/L db(A) 62 64 66
Razina zvuénog tlaka H/M/L db(A) 52 51 53
Vanjske dimenzije W/D/H mm 810x288x688 890/340/700 890/340/700
Neto / Bruto tezina kg 43/46.4 51/55 54/58
Radna tvar R32 R32 R32
Promjer cijevi tekucinski mm 2x6.35 3%6.35 3x6.35
Promjer cijevi plinski mm 2x9.52 3x9.52 3x9.52
Maksimalna duljina cjevovoda 30 50 60
Maksimalna duljina cjevovoda bez nadopune m 20 30 30
Maksimalna visinska razlika m 15 15 15
Temperaturniraspon rada - hladenje °C -10~46 -10~46 -10-46
Temperaturniraspon rada - grijanje °C -15-24 -15~-24 -15-24
Razmak izmedu nogica mm 580 630 630

KOMBINACIJE SPAJANJA UNUTARNJIH I VANJSKIH JEDINICA
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*Obavezno prije kupnje Multiinvertera opcije (Super Match) potrebno je provjeriti tehnicke specifikacije i mogucnostiinstalacije s ovlastenim Haier serviserima. Za detaljne informacije posjetite www.haier-klima.com.
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MULTI INVERTER VANJSKE
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Kapacitet - hladenje kw 7.5(2.4-8.7) 8.5(3.2-9.5) 10.5(1.5-11.5)

Kapacitet - grijanje kw 8.6(3.1-10.7) 9.6 (4.4-10.7) 11.5(1.8-12)

SEER/SCOP 714 7 7/4

Energetska klasa (grijanje / hladenje) A++/A+ At++/A+ A++/A+

Napajanje Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60

Protok zraka (H/M/L) m3/h =4000 =4000 4500

Razina buke - zvuéna snaga H/M/L db(A) 68 68 68

Razina zvucnog tlaka H/M/L db(A) 55 55 54

Vanjske dimenzije W/D/H mm 890/340/700 890/340/700 760/920/395

Neto / Bruto tezina kg 61/65 61/65 60/65

Radna tvar R32 R32 R32

Promjer cijevi tekucinski mm 4%6.35 4x6.35 5x6.35

Promjer cijevi plinski mm 3x9.52+1x12.7 3%x9.52+1x12.7 4x9.52+1x12.7

Maksimalna duljina cjevovoda m 70 70 80

Maksimalna duljina cjevovoda bez nadopune m 40 40 40

Maksimalna visinska razlika 15 15 15

Temperaturniraspon rada - hladenje °C -10~46 -10~46 -10~46

Temperaturniraspon rada - grijanje °C -15~-24 -15~-24 -15~24

Razmak izmedu nogica mm 630 630 660
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