MODEL 2019

Tide Green R32 predstavija
najboljiomjer cijeneikvalitete te
performansi uz odlicnu energetsku
ucinkovitostinapredno filtriranje zraka.
Nema Stetnog utjecaja na ozon, koristi
30% manije rashladnog sredstva i povecana
je energetska efikasnost.

TIHI, SKORO NECUJNI NACIN RADA UGODNOST UVASEM DOMU

TiSina koja osigurava mir u vasem domu, a opet stvara ugodu Dok je stanje mirovanja —
klimatiziranog prostora. Funkcija Super Quiet optimizira rad i uklju¢eno, klima uredaj —_—
smanjuju razinu buke do razine Sapata (18 dB). Zbog navedene je postavljen na blagu
funkcije klima uredaj Tide odli¢an je odabir za spavace sobe. Jesteli  temperaturu, a radni
znali? IstraZivanje rada u Haier laboratoriiima rezultiralo je  zvuk je podeSen na [:],
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poboljSanom konstrukcijom ventilatora veceg promjera i najnizu razinu. To vam &y A Y

rasporeda lopatica kojim se osigurava vrlo tihi rad uredaja. prije svega omogucuje &S‘i/ -—— \:w
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Cross Flow Fan Advanced miraniugodansan. éﬁ

INTELIGENTNO STRUJANJE ZRAKA

Strujanje zraka je namjesteno na najbolji moguci nacin kako bi vi osjetili
samo ugodu. Ova funkcija donosi tehnologiju dvostrukog ispustanja
zraka. Strujanje zraka usmjerava se automatski prema gore kad se hladi
ilipremadolje prigrijanju. Zrak se automatskisiriu velikoj prostorijiina taj
nacin se izbjegava direktan ispuh zraka natijelo.
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Comfortable
sleep

Auto restart

-15°C heating

On-Off card
opcija

-10°C cooling

w | Kapacitet Nominalno (Min.-Max.) kw 2,6(0,8-3,0) 3,5(0,8-3.7) 50(1,3-5.8) 7,0(2,2-8,5)
% Energetska efikasnost / razred SEER koeficijent ateds, 6.1/3.23 (A++) 6.1/2,81 (A++) 6.1/3,41 (A++) 7.7/3.23 (A++)
% Snaga elektri¢nog prikljucka Nominalno (Min.-Max.) kw 0.8(0.3-1,2) 1,11(0.3-1.6) 1,46(0.4-2,0) 2,16(0.7-2.9)
T Temperaturni raspon rada (Hladenje) Min. - Max. °C -15-43°C(out) -15-43°C(out) -15-43°C(out) -15-43°C(out)
W Kapacitet Nominalno (Min.-Max.) kw 2.8(0,8-3,2) 3,6(0.8-4,2) 5.2(1.4-6,0) 8,1(2,4-10,0)
% Energetska efikasnost / razred SCOP koeficijent gréé?gijae 4,0/3.71(A+) 4,1/3,71(A+) 4,073,71(A+) 4,073,71(A+)
E Snaga elektri¢nog priklju¢ka - grijanje Nominalno (Min.-Max.) kw 0,78 (0,30-1,50) 0.99(0.4-1.6) 1,40(0,52-2.5) 2,18(0,7-2.9)
o Temperaturni raspon rada (Grijanje) Min. - Max. °C -25-24°C (out) -25-24°C(out) -25-24°C(out) -25-24°C(out)
Napajanje Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Napajanje (pozicija) 3x1,5m? (vanjska) 3x1,5 m? (vanjska) 3x1,5m? (vanjska) 3x2,5m? (vanjska)
Neto dimenzije S/DIV mm 708/190/263 820/195/280 1008/225/ 1125/240/335
Dimenzije saambalazom S/DIV mm 786/270/348 909/279/355 1085/329/403 1206/342/418
Neto / bruto teZina kg 8.8/11,0 8.8/11,0 11,6/14,4 14/17,5
Protok zraka (Hladenje/Grijanje) Max. m*/h 500 550 1000 1200
Odvlazivanje lit/h 1.2 1.6 2.0 28
Razina buke - zvuéna snaga (H/Mid/Lo/So) db(A) 37/32/28/18 37/33/29/19 44/40/35/28 47/43/37/30

Neto dimenzije oY% mm 700/240/553 780/245/540 800/280/550 890/353/697
Dimenzije saambalazom S/IDV mm 920/361/620 920/361/620 954/409/625 1046/460/780
Neto / bruto tezina kg 27/30 28/31 335/36 51/56
Protok zraka (Hladenje/Grijanje) Max ma3/h. 1900 1900 2500 2900
Razina buke - zvuéna snaga Hi db(A) 49/50 50/51 53/54 52/53
Radna struja Max. A 6.7 7.1 89 13
Vrstaradne tvari R410/R32 R32 R32 R32 R32
Koli¢ina radne tvari R410/R32 g 500 620 900 1200
Tekucinski mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Plinski mm 9,52 9,52 12,7 12,7
Promijeri cijevi i
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Max. visinska razlika m 10 10 15 15
Meduveza mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Razmak nogica mm 440 440 510 628
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