PODRUCJE §>:|:<§

RADA

R32

RADNATVAR

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni ucin

OD -15°C
DO +50°C

OD -15°C ENERGETSKA SEER SCoP
DO +30°C UCINKOVITOST 6,8 4.0
Podaci se odnose na model snage 2,6 kW
HYLINDAI

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)

Potrosnja el. energije
Pdesignc
SEER / Energetska klasa

Godisnja potrosnja el. energije

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)

Potrosnja el. energije
Pdesignh
SCOP / Energetska klasa

Godisnja potrosnja el. energije

Unutarnja jedinica

Protok zraka

Razina buke

Dimenzije (VxSxD)
Tezina

Vanjska jedinica

Razina buke

Dimenzije (VxSxD)
Tezina

Tip kompresora
Promijer cijevi - plin
Promier cijevi - tekuéina
Maksimalna duljina cijevi

Maksimalna visinska razlika

Napon prikljucka
Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV

% hladenje grijanje

mm
kg

mm (col)
mm (col)

&

K K K B K

HRH-09GMV(1)

HRO-09GMYV (1)

2,6
12-34
0,10-1,32
2,6
6,80 [/ A++
29
0,8-39
0,14-1.38
2,2
4,00 [ A+

HRH-09GMV(1)

486
41/21
302x 717 x 193
75

HRO-09GMV(1)

55
555 x 770 x 300
26
rotacijski
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
25
10
230-1-50
R32/675
0,70/0,47

HRH-12GMV(1)
HRO-12GMV(1)
315
14-46
0,11-1,74
315
6,30 / A++
4,1
09-51
0,15-1,83
2,5
4,00 [ A+

HRH-12GMV(1)

550
41/23
302 x 805 x 193
8

HRO-12GMV(1)

55
555 x 770 x 300
26
rotacijski
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
215
10
230-1-50
R32/675
0,80/0,54

HRH-18GMV(1)
HRO-18GMV(1)
53
20-6,2
0,15 - 2,22
52)

6,70 [ A++
5,6
13-70
0,22-2,33
4,0
4,00 [ A+

HRH-18GMV(1)

810
45 24
325 x 964 x 222
il

HRO-18GMV(1)

57
554 x 800 x 333
37
rotacijski
12,7 (1/2)
6,35 (1/4)
30
20
230-1-50
R32/675
1,25/0,84




