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DZ Inverter je snazan i efikasan

Tehnicka obiljezja:

- Plin R32 primijereniji je okolisu ne R410A
- Super tih ! Samo 20 dB(A)

- Velika usteda energije

- = : - Ove jedinice mogu se ugraditi na R&10A i R22 cjevovod
! e - Velike duljine cjevovoda
— e - Zicani daljinski upravljac kao opcija
‘ L ‘ L - WiFi upravljanje dostupno kao opcija
Komplet KIT-DZ25-VKE KIT-DZ35-VKE KIT-DZ50-VKE
Kapacitet hladenja Nazivni (min. — maks.) kW 2,50(0,85-3,00) 3,40(0,85-3,90) 5,00(0,98-5,40)
EERR Nazivni (min. - maks.) W/W 3,62(3,40-3,30) 3,09(3,33-3,00) 2,98(3,44-2,86)
SEER ? 58044 56044 46,0041
Pdesign (hladenje) kW 2,50 3,40 5,00
PFikon pfi chlazeni Nazivni (min. — maks.) kW 0,69(0,25-0,91) 1,10(0,26-1,30) 1,68(0,29-1,89)
Rocni spotfeba elektrické energie ¥ kWh/god 151 2103 292
Kapacitet grijanja Nazivni (min. — maks.) kW 3,15(0,80-3,60) 3,84(0,80- 4,40) 5,40(0,98-7,50)
Kapacitet grijanja na -7 °C kW 2,14 2,60 4,58
Ccop " Nazivni (min. - maks.) W/W 4,09(4,10-3,50) 3,69(4,10-3,46) 3,44(2,80-3,07)
SCoP 2 410€4 41044 41044
Pdesign na-10 °C kW 1,90 2,40 4,00
Prikon pfi vytapéni Nazivni (min. — maks.) kW 0,77(0,20-1,03) 1,04(0,20-1,27) 1,57(0,35-2,44)
Rocni spotfeba elektrické energie ¥ kWh/god 649 820 1366
Unutarnja jedinica CS-DZ25VKE CS-DZ35VKE CS-DZ50VKE
Napajanje Vv 230 230 230
Preporuceni osigura¢ A 16 16 16
Spoj unutarnje i vanjske jedinice mm? 4x1,5 4x1,5 4x2,5
Zapremnina zraka Hladenje / grijanje (Hi) m3/min 10,3/11,0 10,7/11,2 11,6/125
Zapremnina uklonjene vlage L/h 1,5 2,0 28
Zyuéni tlak 9 Hladenje (Hi/ Lo/ Q-Lo)  dB(A) 37/26/20 38/30/20 44/37/34
Grijanje (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37/27/24 38/33/25 44/37/34
Dimenzije VxSxD mm 290x850x 199 290x850x199 290x870x 214
Neto tezina kg 8 8 9
Vanjska jedinica CU-DZ25VKE CU-DZ35VKE CU-DZ50VKE
Zapremnina zraka Hladenje / grijanje (Hi) m3/min 30,5/30,5 31,1/31,1 32,7/32,7
Zvuéni tlak @ Hladenje / grijanje (Hi) dB(A) 48/ 49 48/50 48/ 49
Dimenzije ¥ VxSxD mm 542x780x 289 542x780x289 619x824x 299
Neto tezina kg 26 27 36
o Cijev za tekuéinu Ini (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Spojevi cijevi " " =
Cijev za plin Ini (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Raspon duljine cijevi m 3~15 3~15 3~15
Razlika u visini (unut./vanj.) ¢ m 15 15 15
Duljina cijevi za dodatni plin m 7,5 7,5 7.5
Dodatna koli¢ina plina g/m 10 10 15
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO, kg /T 0,58/0,392 0,67/0,452 1,14/0,770
. Hladenje min. ~ maks. °C +5~+43 +5~+43 +5~+43
Radni raspon — -
Grijanje min. ~ maks. °c -15~+24 -15~+24 -15~+24

Dodatna oprema

Dodatna oprema

CZ-TACG1

Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje

CZ-RD514C Oziceni daljinski upravlja¢ za zidne jedinice i podne konzole

CZ-CAPRA1 Prilagodnik za sucelje RAC za integraciju u P-Link
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1) lzratun vrijednosti EER i COP temelji se u skladu s EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godidnja potro$nja energije izratunata je u skladu s EU/626/2011. &) Zvutni tlak unutarnje jedinice
prikazuje vrijednost izmjerenu na polozaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od straznje strane glavnog tijela. Zvucni tlak mjeren je u
skladu s normom JIS C 9612. 0-LLo: tihi natin rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za prikljuak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na polozaj visi od unutarnje jedinice.
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