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NOVO dodatni beicni

NOVO / ZA KUCANSTVO

Upravljanje i pracenje
pomocu pametnog

komplet. telefona uz WLAN
prilagodnik CZ-TACG1.
Jedinica s niskim statickim tlakom za skrivenu ugradnju s inverterom e plin R32
KOMPLET KIT-Z25-UD3 KIT-Z35-UD3 KIT-Z50-UD3 KIT-Z60-UD3
Kapacitet hladenja Nazivni (min. - maks.) kW 2,50(0,85-3,20) 3,50(0,85-4,00) 5,10(0,90-5,70) 6,00(0,90-6,50)
EER" Nazivni (min. — maks.) W/W £4,31(3,54-3,76) 3,85(3,54-3,36) 3,27(3,53-3,20) 2,94(353-2,83)
SEER ? 5,90 €1 5804€1 59044 56048
Pdesign (hladenje) kW 2,50 3,50 510 6,00
Ulazna snaga hladenja Nazivni (min. - maks.) kw 0,58(0,24-0,85) 0,91(0,24-119) 1,56(0,26-1,78) 2,04(0,26-2,30)
Godisnja potrosnja energije ¥ kWh/god 148 211 303 375
Kapacitet grijanja Nazivni (min. - maks.) kW 3,20(0,85-4,60) 4,20(0,85-5,10) 6,10(0,90-7,20) 7,00(0,90-8,00)
Kapacitet grijanja na -7 °C kW 2,60 3,00 4,50 510
CoP " Nazivni (min. — maks.) W/W £4,00(3,70-3,68) 3,82(3,70-3,59) 3,35(3,46-327) 3,24(3,46-3,08)
SCOP? 4,20 4,104 4104 4,104
Pdesign na -10 °C kW 2,60 2,80 4,00 4,60
Ulazna snaga grijanja Nazivni (min. - maks.) kW 0.80(0,23-1,25) 1,10(0,23-1,42) 1,82(0,26-2,20) 2,16(0,26-2,60)
Godisnja potroénja energije ¥ kWh/god 867 956 1366 1571
Unutarnja jedinica CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW
Vanjski stati¢ki tlak ¢ Min. — maks. Pa 15-45 15-45 15-50 15-50
Zapremnina zraka Hladenje / Grijanje m®/min 10,5/105 11.2/11,2 15,3/15,3 15,7/15,7
Zapremnina uklonjene vlage l/h 15 2,0 2,8 33
ZvuEn tlak @ Hladenje (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 33/27/24 33/27/24 39/29/26 41/30/27
Grijanje (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 35/27/24 35/27/24 39/30/27 41/32/29
Dimenzije VxSxD mm 200x750x 640 200x750x 640 200x750x 640 200x 750x 640
Neto tezina kg 19 19 19 19
Vanjska jedinica CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA
Napajanje \ 230 230 230 230
Preporuceni osigurac A 16 16 16 —
Spoj unutarnje i vanjske jedinice mm? 4x15~25 4x15~25 4x15~25 —
Zapremnina zraka Hladenje / Grijanje m®/min 28,7/27,2 34,3/335 39,7/38,6 42,6/415
Zvuéni tlak @ Hladenje / grijanje (Hi) dB(A) L6147 48148 48/ 48 49 /50
Dimenzije ¢ Vx5xD mm 542x780x289 619x824x299 695x875x320 695x875x320
Neto tezina kg 33 35 43 43
o Cijev za tekuéinu in¢i (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Spojevi cijevi " .
Cijev za plin in¢i (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Raspon duljine cijevi m 3~20 3~20 3~30 3~30
Razlika u visini (unut./vanj.) " m 15 15 20 20
Duljina cijevi za dodatni plin m 7.5 7.5 7.5 7,5
Dodatna koli¢ina plina g/m 10 10 15 15
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO, kg /T 0,88/0,594 0,93/0,628 1,13/0,763 1,13/0,763
. Hladenje min. ~ maks. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
Radni raspon S
Grijanje min. ~ maks. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

Dodatna oprema

Dodatna oprema

CZ-TACG1
CZ-CAPRA1

NOVO Infracrveni daljinski upravljac Sky Remote.
Dvometarska duljina kabela infracrvenog prijemnika
(dostupno u travnju 2019.)

Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje

Prilagodnik za sucelje RAC za integraciju u P-Link CZ-RL511D

1) Vrijednosti EER i COP izraunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godisnja potrosnja energije izratunata je u skladu s odredbom EU/636/2011. &) Specifikacije navedene u tablici navode vrijednosti u uvjetima 25 Pa (2,5 mmH20)
koje se primjenjuju kao tvornicka postavka. Promijenite sklopku na PCB s Hi na S-Hi kako biste dobili vi$e od 6,0 mmAg. 5) Zvuéni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na poloZaju 1,5 metar ispod jedinice s kanalom od 1 metra na usisnoj strani i kanalom od 2
metra na odvodnoj strani. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od straznje strane glavnog tijela. Zvutni tlak mjeren je u skladu s normom JIS C 9612. 6) Za unutarnju jedinicu dodajte 100 mm, a za vanjsku 70 mm za prikljucak cijevi. 7) Prilikem ugradnje vanjske
jedinice na poloZaj visi od unutarnje jedinice.
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R32 . ROTACLISKI STATICKI TLAK N N . OBNOVA SUSTAVA INTEGRACLJA POVEZNOST SA SUSTAVOM 5 S
5,90 SEER 4,20SCOP GNVERTER KOMPRESOR R2 007 mmH20 NACINHLADENJA |  NAEINGRUANJA [ FILTAR UKLJUEEN R22RT0A SP-LINK NEOBAVEZNI WLAN | UPRavLimui osskron XINPRESOR
SEER i SCOP: za KIT-Z25-UD3EA. INTERNETSKD UPRAVLJANJE: opcija.
Cienik sadrZi preporucene maloprodajne cijene za krajnjeg korisnika sa PDV-om 25% te vrijedi od 15.04.2019. do 31.03.20120. ili do opoziva cjenika.
Uvjeti procjene: hladenje, unutarnja jedinica 27 °C DB / 19 °C WB. Hladenje, vanjska jedinica 35 °C DB / 24 °C WB. Grijanje, unutarnja jedinica 20 °C DB. Grijanje, vanjska jedinica 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: suhi termometar; WB: mokri termometar) 63

Moguca je promjena specifikacija bez prethodne obavijesti. Detaljne informacije o ErP / oznacavanju energetske ucinkovitosti potrazite na nasim web-mjestima www.aircon. ili www.ptc.




