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CZ-BT20EW
Plota RAL9010 za

L4-smjernu 60x60

-,

-

kazetu.

Upravljanje i pracenje

. . = ] pomacu pametnog
—~ ! telefona uz WLAN
{ 1 prilagodnik CZ-TACG1.
: - ’
Cetverosmjerna 60x60 kaseta s inverterom e plin R32
KOMPLET KIT-Z25-UB4 KIT-Z35-UB4 KIT-Z50-UB4 KIT-Z60-UB4
Kapacitet hladenja Nazivni (min. - maks.) kW 2,50(0,85-3,20) 3,50(0,85-4,00) 5,00(0,90-5,80) 6,00(0,90-6,35)
EER" Nazivni (min. - maks.) W/W 4,55(3,54-3,90) 3,89(3,54-3,39) 3,25(3,53-3,09) 2,93(3,53-2,89)
SEER ? 6,30 6,504 6,40€0 6,204
Pdesign (hladenje) kW 2,50 3,50 5,00 6,00
Ulazna snaga hladenja Nazivni (min. - maks.) kw 0,55(0,24-0,82) 0,90(0,24-1,18) 1,54(0,26-1,88) 2,05(0,26-2,20)
Godisnja potrosnja energije ¥ kWh/god 139 188 273 339
Kapacitet grijanja Nazivni (min. - maks.) kW 3,20(0,85-4,80) 4,50(0,85-5,60) 5,60(0,90-7,10) 7,00(0,90-8,00)
Kapacitet grijanja na -7 °C kW 2,88 SIS 4,40 5,10
COP " Nazivni (min. — maks.) W/W 4,05(3,70-3,64) 3,31(3,70-3,20) 3,03(3,46-2,95) 2,92(3,46-291)
SCoP? 4,304 4,200 4,304 4,208
Pdesign na -10 °C kW 2,70 3,00 3,80 4,00
Ulazna snaga grijanja Nazivni (min. - maks.) kW 0,79(0,23-1,32) 1,36(0,23-1,75) 1,85(0,26-2,41) 2,40(0,26-2,75)
Godisnja potrosnja energije ¥ kWh/god 879 1000 1237 1333
Unutarnja jedinica CS-Z25UBLEAW CS-Z35UB4EAW CS-Z50UBAEAW CS-Z60UBLEAW
Ploca CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW
Zapremnina zraka Hladenje / Grijanje m3/min 10,5/108 10,5/108 11,5/11.8 124/135
Zapremnina uklonjene vlage l/h 15 2,0 2,8 33
Zvuini tak 9 Hladenje (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 34/25/22 34/26/23 37/28/25 42132129
Grijanje (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 35/28/25 35/28/25 38/29/26 43/32/29
. . . Unutarnja jedinica mm 260x575x575 260x575x575 260x575x575 260x575x575
Dimenzije (Vx S x D) N
Plo¢a mm 51x700x700 51x700x700 51x700x700 51x700x700
Neto tezina Unutarnja jedinica / plo¢a kg 18/2,5 18/25 18/25 18/25
Vanjska jedinica CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA
Napajanje \ 230 230 230 230
Preporuceni osigurac¢ A — — — —
Spoj unutarnje i vanjske jedinice mm? — — — —
Zapremnina zraka Hladenje / Grijanje m®/min 28,7127.2 34,3/335 39,7/38,6 42,6/415
Zvuéni tlak ¢ Hladenje / grijanje (Hi) dB(A) 46147 48/48 48/48 49/50
Dimenzije ¥ Vx5xD mm 542x780x289 619x824x299 695x875x320 695x875x320
Neto tezina kg 33 35 43 43
o Cijev za tekucinu inci (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Spojevi cijevi " - _—
Cijev za plin in¢i (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Raspon duljine cijevi m 3~20 3~20 3~30 3~30
Razlika u visini (unut./vanj.) ¢ m 15 15 20 20
Duljina cijevi za dodatni plin m 7.5 7.5 7.5 7.5
Dodatna koli¢ina plina g/m 10 10 15 15
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO, kg /T 0,88/0,594 0,93/0,628 1.13/0,763 1.13/0,763
. Hladenje min. ~ maks. °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
Radni raspon U
Grijanje min. ~ maks. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

Dodatna oprema

Dodatna oprema

CZ-TACG1 CZ-RD52CP

CZ-CAPRA1

Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje 0ziceni daljinski upravlja¢ za kazetnu jedinicu

Prilagodnik za sucelje RAC za integraciju u P-Link

1) Vrijednosti EER i COP izratunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godi$nja potro$nja energije izratunata je u skladu s odredbom EU/636/2011. 4) Zvutni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na polozaju 1,5
metra ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od straznje strane glavnog tijela. Zvuéni tlak mjeren je u skladu s normom JIS C 9612. 0-Lo: tihi nagin rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za priklju¢ak cijevi. 6) Prilikom
ugradnje vanjske jedinice na poloZaj visi od unutarnje jedinice.
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KOMPRESOR

R Kl
6,50 SEER 4,20 SCOP KOMPRESOR R2 22dB(A) NAGIN HLABENJA NAEIN GRLJANJA R22/R410A S P-LINK NEOBAVEZNI WLAN UPRAVLIANJA OBJEKTOM

SEER i SCOP: za KIT-Z35-UBAEA. SUPER TIH: za KIT-Z25-UBAEA. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.
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