SUSTAV MULTI SPLIT | FREE MULTI

Ako zahtjevi za klimatizacijom ukljucuju viSe prostorija Panasonic nudi Siroki spektar
mogucénosti s do 5 unutarnjih jedinica povezanih na jednu vanjsku jedinicu.
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Panasonic nudi najSiru lepezu sustava Multi Split
Dva tipa proizveda Multi split od 3,50 do 9,00 kW za 5 unutarnjih jedinica s jednom vanjskom.

Free Multi Z Nova zidna jedinica Multi TZ s rashladnim sredstvom R32
Potpuna prilagodljivost do 9,00 kW i do 5 prikljutaka sa Sirokim rasponom 0d 4,10 do 5,20 kW za zidnu jedinicu TZ kompaktne izvedbe, doseze
unutarnjih jedinica uklju€ujuci unutarnje jedinice Etherea visoke As+ | A+

uginkovitosti koje dosezu A+++ | A++

Unutarnje jedinice
Linija  Rashladno I Prlkljuccl_ % Uginkovitost Kompaktna ~ Podna Skrivena
. Kapaciteti unutarnje Etherea . Kazeta .
proizvoda  sredstvo . do izvedba konzola ugradnja
jedinice
Multi Z R32 8 jedinice (3,50 ~ 9,00 kW) 2~5 Avst | A++ Da Da Da Da Da
Multi TZ R32 3 jedinice (4,10 ~ 5,20 kW) 2-3 A++ [ A+ Da
Sustavi Multi Split
Danju i nocu Istovremeno
Idealno za 2 dnevna i nocna prostora. Moguca istovremena upotreba. Kada unutarnje jedinice vecinu vremena istovremeno rade.
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Sustav Multi Split i Free Multi “ NOVO / ZA KUCANSTVO

Zasto je Multi split bolji od nekoliko pojedinacnih split jedinica

Do 5 unutarnjih jedinica s jednom vanjskom jedinicom. -mnogo snaznije od jednostrukog split sustava

-samo jedna kompaktna vanjska jedinica - utinkovitiji rad jer jedinice stalno rade potpunim kapacitetom

- povecana udobnost u kuci jer svaka prostorija ima vlastitu unutarnju - mozZete povezati sve tipove unutarnjih jedinica, primjerice zidne jedinice i
jedinicu za grijanje konzole, ovisno o tome $to vasoj kuci najbolje odgovara

Rjesenje s jednostrukim split sustavom. Rjesenje sa sustavom Multi split.

Jedna unutarnja jedinica spojena je na jednu vanjsku jedinicu. Unutarnja S jednom vanjskom jedinicom moZete povezati do pet unutarnjih jedinica. Za

jedinica postavlja se u glavni hodnik i zagrijava cijelu kucu. Odredene prostorije svaki prostor ili zonu postoji jedna unutarnja jedinica. Pruza ekstremno

moZda nece biti savrSeno zagrijane, Sto ne pruza dovoljnu udobnost. povecanje razine udobnosti. Na krovu se nalazi samo jedna vanjska jedinica.

1. Praonica 3. Kuhinja/blagovaonica 5. Dnevna soba
2. Ulaz 4. Kupaonica 6. Spavaca soba
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Vanjska jedinica sustav Free Multi Z « plin R32

Nazivni kapacitet, unutarnji (Min. — Maks.) 3,20~6,00kW  3,20~6,00kW  3,20~7,70kW  4,50~9,50kW  4,50~11,20kW  4,50~11,50kW  4,50~14,70kW 4,50~ 18,30kW
Jedinica CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE
Kapacitet hladenja Nazivni (min.- maks.) kW 3,50(1,50-4,50) 4,10(1,50-5,20) 5,00(1,50-5,40) 5,20(1,80-7,30) 6,80(1,90-8,00) 6,80(1,90-8,80) 8,00(3,00-9,20) 9,00(2.90-1150)
EER! Nazivni (min. - maks) ~ W/W 4,86(6,00-4,09) 4,56(6,00-3,80) 4,24(6,00-3,62) 477A 3,66(7,04-338) 4,39(559-356) 4,04(566-321) 4,09(527-2,98)
SEER? 8,504mn 8,504mn 8,504ma 8,50 €1 8,004 8,004m 7,904 8,50 €
Pdesign (hladenje) kW 3,50 4,10 5,00 5,20 6,80 6,80 8,00 9.00
Ulazna snaga hladenja  Nazivni (min.- maks) kW 0,72(0,25-1,10) 0,90(0,25-1,37) 1,18(0,25-1,49) 1,09(0,36-2,18) 1,86(0,27-2,37) 1,55(0,34-2,47) 1,98(0,53-2,87) 2,20(0,55-386)
Godisnja potro$nja energije ¥ kWh/god 144 169 206 214 298 298 990 1100
Kapacitet grijanja Nazivni (min.- maks) kW 420(1,10-5,60) 4,60(1,10-7,000 560(1,10-7,20) 6,80(1,60-8,30) 850(330-10,40) 850(3,00-10,60) 9,40(4,20-10,60) 10,40(3,40-14,50)
Kapacitet grijanja na -7 °C kw — — — 3,95 4,45 4,45 — — |
cop? Nazivni (min. - maks) —~ W/W 4,88(5,24-418) 479(524-391) 4,63(524-4,00) 4,63(500-382) 395(532-3,64) 447(517-396) 4,63(600-346) 4,84(642-342)
SCOP? . 4e0€ 4,600 4,60€8 420@ 42048 42048 470€m L840
Pdesign na -10 °C KW 320 350 4,20 5,00 5,20 580 6,80 8,50
Ulazna snaga grijanja  Nazivni (min. - maks) kW 086(0,21-1,34) 096(021-1,79) 121(021-180) 147(0,32-217) 2,15(0,62-2,86) 1,90(058-268) 203(070-3,06) 215(0,53-4,.24)
Godisnja potrosnja energije ¥ kWh/god 974 1065 1278 1667 11738 1938 2026 2543
Struja Hladenje / Grijanje A 3,35/4,00 415/445 5,35/5,50 500/6,70 840/9,70 7,00/8,60 9,50/9,50 10,50/10,10
Napajanje \ 230 230 230 230 230 230 230 230
Preporuceni osigurac A 16 16 16 16 16 20 20 25
Preporuceni presjek kabela za napajanje mm? 25 25 25 25 25 25 25 35
Zvucni tlak @ Hladenje / grijanje (H)  dB(A) 48/50 48/50 50/52 47148 51/52 49150 51/52 53/54
Dimenzije ¥ VxSxD mm 619x824x299  619x824x299  619x824x299  795x876x320  795x875x320  795x875x320  999x940x340  999x940x340
Neto tezina kg 39 39 39 71 71 72 80 81
Spojevi cievi Cijev za tekucinu in¢i (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/41(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/41(6,35)
Cijev za plin in¢i (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Raspon duljine cijevi ukupno * m 6~30 6~30 6~30 6~50 6~60 6~60 6~70 6~80
Raspon duljine cijevi prema jednoj jedinici m 3~20 3~20 3~20 3~25 3~25 3~25 3~25 3~25
Razlika u visini (unutra/vani) m 10 10 10 15 15 15 15 15
Duljina cijevi za dodatni plin m 20 20 20 30 30 30 45 45
Dodatna kolicina plina g/m 15 15 15 20 20 20 20 20
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO kg /T 1,12/0,756 1,12/0,756 1,12/0,756 2,10/1.418 2,10/1,418 2,10/1,418 2,72/1,836 2,72/1836
Radni raspon Hladenje min. ~ maks.  °C -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46
Grijanje min. ~ maks. °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

1) Vrijednosti EER i COP izracunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godi$nja potro$nja energije izratunata je u skladu s odredbom EU/636/2011. 4) Zvuéni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na poloZaju 1 metar ispred i 1

Moguée kombinacije vanjskih i unutarnjih jedinica ¢ plin R32

Prostorije  Model Kapacitet NOVO Srebrna Etherea NOVO Mat bijela Zidna jedinica TZ Podna konzola* Cetverosmjerna Jedinica s niskim
spojene Etherea kompaktna izvedba 60x60 kaseta statickim tlakom za
unutarnje skrivenu ugradnju
jedinice
(min. - maks.) 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71

CU-2Z35TBE 3,20~6,00 kW vvv vvvy vvvy vvyv Vv Vv
2 CU-2Z41TBE 3,20~6,00 kW vvv vvvy vvvy vvvy Vv Vv
CU-2Z50TBE 3,20~7,70 kW vvvvyey vVvvvvy vVvvvivy vvy v Vv v vvv v
CU-3Z52TBE 4,50 ~9,50kW vvvvyey Vv vvivy Vv vvivy vvv v vvv v
3 CU-3Z68TBE 4,50~ 11,20kW vvvvyey vVvvvivy Vv v vivivyvy Vv v v v Vv v v
CU-4Z68TBE 4,50~ 11,50kW vvvvyey vvvvivy Vv vvivivyy Vv v v vvv v v
¢ CU-4Z80TBE 4,50~ 14,70kW vVvvivyey vVvvvivy VVv VYV VY VYY Vv v v v v vy v v
5 CU-5Z90TBE 4,50~ 18,30kW vvvvye vVvvvivy VvV VYV VY VYY Vv v v Vv v v

Vanjska jedinica Multi kombinacijski model

CS-MZ16VKE / CS-MTZ16TKE

CS-XZ20VKEW / CS-Z20VKEW / CS-TZ20TKEW-1 / CS-MZ20UFEA / CS-MZ20UB4EA / CS-MZ20UD3EA
CS-XZ25VKEW / CS-Z25VKEW / CS-TZ25TKEW-1 / CS-Z25UFEAW / CS-Z25UB4LEAW / CS-Z25UD3EAW
CS-XZ35VKEW / CS-Z35VKEW / CS-TZ35TKEW-1 / CS-Z35UFEAW / CS-Z35UB4EAW / CS-Z35UD3EAW

CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE /
CU-4768TBE / CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

CS-Z42TKEW / CS-TZ42TKEW-1
CS-XZ50VKEW / CS-Z50VKEW / CS-TZ50TKEW / CS-Z50UFEAW / CS-Z50UB4EAW / CS-Z50UD3EAW

CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE / CU-3Z48TBE / CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE /
CU-5Z90TBE

CS-TZ60TKEW / CS-Z60UB4LEAW / CS-Z60UD3EAW CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

CS-Z71VKEW / CS-TZ71TKEW CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE
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Sustav Free Multi Z

NOVO / ZA KUCANSTVO

i N OVD CZ-RD514C INTERNETSKO UPRAVLJANJE: ugradeno.
- Dudﬂalni‘oiiéeni‘ 5 . |‘ @ o_%.
2[] 1 9. daljinski upravljac. - I
1 1 - @ n: BIA) ROWINGS UGRABEN] WLAN PRATLIARA SLIEKTOH
NOVO Zidna Srebrna Mat bijela Kapacitet Kapacitet Spoj unutarnja Zvuéni tlak " Dimenzije / neto tezina Spojevi cijevi
Etherea unutarnja unutarnja hladenja grijanja / vanjska
Jedinica Jedinica Hladenje — grijanje “ . . .
(Hi/Lo/S-Lo) VxSxD Cijev za tekucinu / plin
kW kW mm? dB(A) mm / kg in¢i (mm)
1,60 kW — CS-MZ16VKE 1,60 2,60 4x1,5 38/26/21—39/27/21 295x919x194/9 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,00 kW CS-XZ20VKEW  CS-Z20VKEW 2,00 320 4x1,5 39/26/21—40/27121 295x919x194/9 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,50 kW CS-XZ25VKEW  CS-Z25VKEW 2,50 3,60 4x1,5 41127121 — 43129121 295x919x194/10 1/4(6,35)/3/8(9,52)
350 kW CS-XZ35VKEW  CS-Z35VKEW 320 4,50 4x15 44/30/21 —45/35/21 295x919x194/10 1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,20 kW — CS-Z42VKEW 4,00 5,60 4x1,5 44133/27 —45/37/31 295x919x194/10 1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,00 kW CS-XZ50VKEW  CS-Z50VKEW 5,00 6,80 4x1,5 44139132 —46/39/32 302x1120x236/12 1/4(6,35)/1/2(12,70)
7.10 kW — CS-ZT1VKEW 7.10 8,60 — 49/40/32 —49/40/32 302x1120x236/13 1/4(6,35)/5/8(15,88)
T [ 8 o]
Z==  z=z daljinski upravljac. - .
———————————————— B — INTERNETSKO UPRAVLIANE: opcije. NEOBRVEZNIWLAN | - trmtuss st
Zidna jedinicaTZ  Unutarnja jedinica Kapacitet Kapacitet ~ Spoj unutarnja Zvuéni tlak ! Dimenzije / neto tezina Spojevi cijevi
ik:""::::‘"a hladenja grijanja /vanjska "Ly denie — grijanie (Hi/ Lo/ S-Lo) VxSxD Cijev za tekucinu / plin
kW kW mm? dB(A) mm / kg in¢i (mm)
1,60 kW CS-MTZ16TKE 1,60 2,60 4x1,5 38/27/22—39/28/24 290x799x197/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,00 kW CS-TZ20TKEW-1 2,00 320 4x1,5 39/27/122—40/28/24 290x799x197/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,50 kW CS-TZ25TKEW-1 2,50 3,60 4x1,5 42128122 — 42129124 290x799x197/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,50 kW ? CS-TZ35TKEW-1 3,50 4,50 4x15 44/32/22 — 44735/ 24 290x799x197/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,20 kW CS-TZ42TKEW-1 4,20 5,00 4x1,5 44/33/31—46/37/30 290x799x197/8 1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,00 kW CS-TZ50TKEW 5,00 530 4x1,5 44/39/36 —46/39/36 302x1102x244/12 1/4(6,35)/1/2(12,70)
6,00 kW CS-TZ60TKEW 6,00 8,50 4x1,5 44/39/36—47/39/36 302x1102x244/12 1/4(6,35)/1/2(12,70)
7,10 kW CS-TZ7T1TKEW 7.10 8,70 4x1,5 49/40/37 — 49/40/37 302x1102x244/13 1/4(6,35)/1/2(12,70)
- i CZ-RD514C
e kS| o=
—— - INTERNETSKO UPRAVLIANJE: opcija. | & S| NEOBAVEZNIWLAN | - SAvAuASIo
Podna konzola ¥ Unutarnja jedinica Kapacitet Kapacitet  Spoj unutarnja Zvuéni tlak ¥ Dimenzije / neto tezina Spojevi cijevi
hladenja grijanja /vanjska - qenie — grijanje (Hi/Lo/S-Lo) Vx$xD Cilev za tekucinu / plin
kW kW mm? dB(A) mm / kg in¢i (mm)
2,00 kW CS-MZ20UFEA 2,00 320 4x1,5 39/27122—-39/27121 600x750%x207/13 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,50 kW CS-Z25UFEAW 2,50 3,60 4x1,5 40/27122—40/27121 600x750%x207/13 1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,50 kW ¥ CS-Z35UFEAW 3,50 4,50 4x15 41/28/22—41/28/121 600x750x207/13 1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,00 kW CS-Z50UFEAW 5,00 530 4x1,5 44/33/29—48/35/31 600x750x207/13 1/4(6,35)/3/8(9,52)
‘ i CI-BT20EW CZ-RD52CP
. Ploca RAL9010 za Cetvero Dodatni oZiceni

smjernu 60x60 kasetu

daljinski upravljac.
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(prodaje se zasebno). b v s
SPREMNO ZA INTERNETSKO UPRAVLJANJE i JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE putem BMS-a: opcija, | MEOPAVEUIWLAN | - fravusutonoces
4-smjerna 60x60 Unutarnja jedinica Kapacitet Kapacitet Spoj Zvuéni tlak ¥ Dimenzije / neto tezina Spojevi cijevi
kazeta (Plo¢a CZ-BT20EW) hladenja grijanja unutarnja /
vanjska Hisdeni - Unutarnia fedini
adenje — grijanje nutarnja jedinica ; & . . .
(Hi/Lo/S-Lo) VxSxD PlocaVxSxD  Cijev za teku¢inu / plin
kw kW mm? dB(A) mm / kg mm / kg inéi (mm)
2,00 kW CS-MZ20UB4EA 2,00 320 4x15 35/27/24—36/30/27 260x575x575/18 51x700x700/25 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,50 kW CS-Z25UB4EAW 2,50 3,60 4x15 36/27/24—37/30/27 260x575x575/18 51x700x700/25 1/4(6,35)/3/8(9,52)
350 kwW? CS-Z35UB4EAW 3,50 4,50 4x15 36/28/25—37/30/27 260x575x575/18 51x700x700/25 1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,00 kW9 CS-Z50UB4EAW 5,00 6,80 4x15 39/30/27—40/31/28 260x575x575/18 51x700x700/25 1/4(6,35)/3/8(9,52)
6,00 kW CS-Z60UBLEAW 6,00 8,50 4x15 44/34/31—45/34/31 260x575x575/18 51x700x700/25 1/4(6,35)/1/2(12,70)
- i s«  CZ-RL511D
110V0 Dodatni bezicni
B komplet. @ o—%.
‘SPREMNO ZA INTERNETSKO UPRAVLJANJE i JEDNOSTAVNO UPRAVLIANJE putem BMS-a: opcija. | " T
Jedinica s niskim Unutarnja jedinica Kapacitet Kapacitet Spoj unutarnja Zvuéni tlak? Dimenzije / neto teZina Spojevi cijevi
stat'|ck|m tlakom' z hladenja grijanja / vanjska Hladenje — grijanje (Hi/Lo/S-Lo) Vx$xD Cijev za tekucinu / plin
skrivenu ugradnju 2 s
kW kW mm dB(A) mm / kg in¢i (mm)
2,00 kW CS-MZ20UD3EA 2,00 320 4x15 34129126—36/29/26 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,50 kW CS-Z25UD3EAW 2,50 3,60 4x15 35/29/26—37/29/26 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
350 kW? CS-Z35UD3EAW 3,50 4,50 4x15 35/29/26—37/29/26 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,00 kW9 CS-Z50UD3EAW 5,00 6,80 4x15 417/31/28—41/32/29 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
6,00 kW CS-Z60UD3EAW 6,00 8,50 4x15 43/32/129—43/34/31 200x750x640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70)

1) Zvutni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na polozaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Zvucni tlak mjeren je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihi natin rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 2) Kapacitet grijanja
jest 4,20 kW spojeno na CU-2Z35TBE. 3) Kompatibilno samo s vanjskim jedinicama s 2 prikljucka CU-2235TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. 4) Zvutni tlak jedinica prikazuje vrijednost izmjerenu na poloZaju 1 metar ispred glavnog tijela i 1 metar iznad tla. Zvuéni tlak mjeren
je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihi natin rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Kapacitet grijanja jest 5,30 kW spojeno na CU-2Z50TBE. 6) Zvutni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na poloZaju 1,5 metra ispod jedinice. Zvuéni tlak

mjeren je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihi nacin rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 7) Zvuéni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na polozaju 1,5 metar ispod jedinice s kanalom od 1 metra na usisnoj strani i kanalom od 2 metra na
odvodnoj strani. Zvuéni tlak mjeren je u skladu s normom JIS C 9612

Uvjeti procjene: hladenje, unutarnja jedinica 27 °C DB / 19 °C WB. Hladenje, vanjska jedinica 35 °C DB / 24 °C WB. Grijanje, unutarnja jedinica 20 °C DB. Grijanje, vanjska jedinica 7 °C DB/ 6 °C WB. (DB: suhi termometar; WB: mokri termometar)

Moguca je promjena specifikacija bez prethodne obavijesti. Detaljne informacije o ErP / oznacavanju energetske ucinkovitosti potrazite na nasim web-mijesti

WWW.aircon.

ili www.ptc.
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Vise od upravljanja u vaSem mobitelu.

Napredno upravljanje pametnim telefonom za kucanstva.
Upravljanje radom zrane toplinske pumpe pomacu aplikacije Panasonic Comfort Cloud uz
dodatne funkcije dostupne samo kroz Cloud bilo gdje i bilo kad. Jedan korisnik mozZe
upravljati s do 200 jedinica i postaviti drugog korisnika i prava. Moguénost nadzora
potrodnje energije i prilika za ucenje kako dodatno smanijiti trodkove rada.

Nove mogucénosti, nove aplikacije

1. Obitelji: mogucnost postavljanja drugih korisnika, npr. svako dijete moze samo
upravljati samo svojom sobom. Ako imate drugu kucu, moguce je unaprijed je rashladiti
ili zagrijati na daljinu. Ili samo UGASITI na daljinu ako je netko to zaboravio u€initi i
sustav je ukljucen.

2. Najmodavac koji ima viSe najmoprimaca: mogucnost upravljanja razlicitim
lokacijama, do 200 jedinica po jednom pametnom telefonu. Informacije o potrosnji
svake lokacije i dobivanje kodova gredaka na daljinu za bolje i brze odrZavanje.

3. Mali i srednje veliki uredski prostori: vlasnik na jednostavan nacin moZze upravljati
razlicitim prostorijama u uredu i dati pristup pojedinacnim jedinicama osoblju. Uz to,
dabiva i informacije o tome gdje se bespotrebno gubi energija za grijanje i hladenje te
promicanju najboljih praksi za udobnost.

1 Nove granice u upravljanju Ep—

Uz Panasonic Comfort Cloud korisnik moZe upravljati svim funkcijama toplinskih pumpi uz dodatne mogucnosti. Panasonic Comfort Cloud omogucuje — )

jednostavno upravijanje svim funkcijama koje toplinska pumpa moze ukljucivati, kao $to su prociScivac zraka nanoe™ X, usmjeravanie protoka zraka, antl : -
brzina, postavke temperature, nacin rada... Kroz aplikaciju je moguce na jednostavan nacin upravljati i nekim dodatnim funkcijama, ukljucujuci: < N — 3
- Ukljucivanjefiskljucivanje svih jedinica odjednom. Za lokacije s viSe od jedne jedinice na jednoj lokaciji, korisnik moze sve jedinice istoviemeno = ==
ukljuciti ili iskljuciti samo jednim Klikom.
- Postavijanje tiednog mjeraca vremena. Postavite do 6 dogadaja po danu, 42 u tjednu, jednostavno, intuitivno i brzo. = w
- Grijanje ili hladenje unaprijed. Upravijajte udobnoscu svog doma ili ureda - prije nego $to dodete! =l e e,

- Obavijest o Sifri pogreske. Ako dode do poteskoca, prikazuje se obavijest o Sifri pogreske ili Sifri odrZavanja.

2 Nadzor i statistika potrosnje energije

Podaci o koriStenju energije za rad svake jedinice kljucni su za razmatranje moguénosti za smanjenje troskova elektricne energije. - = i L |
Panasonic Comfort Cloud pohranjuje potrosnju energije* za svaku jedinicu, koje je potom moguce prikazati u jednostavnom i snaznom i ol &
statistickom grafickom prikazu. Ova funkcija je dostupna od VKE, TKE i UKE generacije. I ]M“ T e
Uz tjedni mjerac vremena, moguce je prilagoditi rad za optimizaciju koristenja energije. . o o

i 2 M Fiba WO
*Tognost podataka o procijenjenoj potrosnji energije ovise o kvaliteti napajanja. [ —]

F——
e W || = -
T ———

Jednostavno dodavanje dodatnih jedinica i lokacija, kao i ukljucivanje vise korisnika s razlicitim pravima pristupa. Na taj nacin stvaraju ——
se dodatne mogucnasti upravljanja obiteljskom kucom, drugom kucom, kao i moguénosti za male/srednje velike uredske prostore ili =
nekretnine s vise stanara.

- Do 200 jedinica. Do 10 lokacija (20 jedinica po lokaciji).

- Korisnicka prava upravljanja. Glavni korisnik moZe postaviti druge korisnike s ogranicenim pravima za jedinice i postavke.

3 Skalabilnost i upravljanje korisnika

S o
el

]
H

Kompatibilnost: vecina Panasonicovih proizvoda iz linije za kucanstva kompatibilna je s dodatkom CZ-TACGT: CS-VZ**SKE, CS-XZ**VKEW, CS-Z**VKEW, CS-TZ**“TKEW, CS-RZ**VKEW, CS-FZ**UKE, CS-UZ**VKE,
CS-PZ**VKE, CS-DZ**VKE, CS-Z**TKEA, CS-Z**UFEAW, CS-Z**UBLEAW, CS-Z**UD3EAW, CS-XE**SKEW, CS-E**SKEM-M, CS-TE**TKEW, CS-FE**UKE, CS-BE**TKE, CS-DE**TKE, CS-E**PKEA, CS-E**PBLEA,
CS-E"PD3EA. VKE generacija takoder ce biti kompatibilna. Za jedinice s ugradenim WLAN-om, primjerice CS-Z*"VKEW, CS-MZ16VKE i CS-XZ™*VKEW, dodatak CZ-TACG1 nije potreban.

Napomena: prikaz unutarnje temperature i neke dodatne funkcije nisu dostupne u aplikaciji za sve modele. Jezici: dostupno na 19 europskih jezika: bugarski, hrvatski, eski, danski, njemacki
engleski, estonski, finski, francuski, grcki, madarski, norveski, poljski, portugalski, slovenski, Spanjolski, Svedski, talijanski i turski.

Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje - CZ-TACG1

Unutarnja jedinica

|
Mrezni %

prilagodnik (CZ-TACG1)
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Ostali hardverski zahtjevi
(kupnja i pretplata zasebno)
(©)

Usmjerivac Internet

Pametni telefon

Preuzmite besplatnu aplikaciju

Panasonic Comfort Cloud

Ulazni napon DC12V
Potrodnja energije maks. 660 mW
Dimenzije (Vx $ x D) 66 x 36 x 12 mm
Tezina oko 85 ¢

Sutelje 1 x bezicni LAN

Standard za beZicni LAN
Raspon frekvencije

IEEE 802,11 blg/n
pojas od 2,4 GHz

Enkripcija

WPA2-PSK (TKIP/AES)



CONTROLLER

UZivajte u inovativnom dizajnu na dohvat ruke s novim, modernim i ugladenim upravljacem

Sky Controller s pozadinskim osvjetljenjem.

Uz brzi pristup kljucnim radnjama i klizeci poklopac koji otkriva dodatne

NOVO SVESTRANO UPRAVLJANJE UZ SKY

mogucnosti, upravljanje postavkama postaje jednostavno i intuitivno.

Svojom Sirinom od 58,9 mm i duljinom od 164,7 mm,
upravljac Sky Controller ugodno pristaje u va$ dlan.

Prepoznatljivi klize¢i poklopac

Uz to Sto doprinosi ¢istoci linija ovog daljinskog upravijaca,
klize¢i poklopac Stiti tipke od prijavstine i mrlja.

LED zaslon s pozadinskim osvjetljenjem

Sky Controller otkriva svoje postavke u boljem svjetlu zahvaljujuéi novom
zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem. Sada mozZete prilagodavati postavke

i bez paljenja svjetla.

Precizna regulacija temperature

udobnost.

DODATNA OPREMA | UPRAVLJANJE

Sky Controller omogucuije requlaciju temperature u koracima od 0,5 °C,
pa moZete uZivati u preciznoj regulaciji temperature i doZivjeti vecu

Pribor za sucelje

CZ-TACG1

Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravijanje.

CZ-CAPRA1

Prilagodnik za sucelje RAC za integraciju u P-Link.

Q-

PAW-IR-WIFI-1
Sucelje (Etherea, tetvero smjerna 60x60 kaseta i jedinica
za skrivenu ugradnju).

PAW-AC-KNX-1i
Ovo sucelje moZe se upotrebljavati sa svim modelima koji
imaju prikljucak CN-CNT.

=0 |

=
=
PAW-AC-MBS-1
Ovo sucelje moZe se koristiti sa svim modelima koji imaju
prikljucak CN-CNT.

PAW-AC-ENO-1i
Ovo sutelje moze se koristiti sa svim modelima koji imaju
prikljucak CN-CNT.

PAW-AC-BAC-1
Ovo sutelje moze se koristiti sa svim modelima koji imaju
prikljucak CN-CNT.

PAW-AC-DIO

Ovo sucelje moze se koristiti sa svim modelima koji imaju
prikljucak CN-RMT.

3

PAW-AC-HEAT-1
PCB samoa s grijanjem za sustav Etherea, Cetvero smjernu
60x60 kasetu i jedinicu za skrivenu ugradnju.

PAW-SMSCONTROL
Upravljanje sustavima Etherea, Flagship i Heatcharge
putem SMS-a (potrebna je dodatna SIM Kartica).

Pojedinacno upravljanje

CZ-RD514C

0Ziceni daljinski upravljac za zidnu izvedbu.

CZ-RD52CP

0ziceni daljinski upravljac za kasetnu jedinicu.
- ——
- -

CZ-RL511D

NOVO Infracrveni daljinski upravijac Sky Remote.
Dvometarska duljina kabela infracrvenog prijemnika za
jedinice sa skrivenom ugradnjom (dostupna u travnju 2019.).

CZ-BT20EW

Plota RAL9010 za Cetvero smjernu 60x60 kasetu.
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