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ZIDNA JEDINICA TZ KOMPAKTNA [ZVEDBA

SavrSeni klima uredaj za najmanije prostore u vaSem domu.
Novi snazni i uCinkoviti TZ modeli s PLINOM R32.

Snazni i ucinkoviti TZ modeli s inverterom
Snaga grijanja i uCinkovitost.

- plin R32 manje Steti okoliSu od plina R410A

- Zitani upravljac (opcija)

- cjelovita linija standardnih modela s inverterom
- super tih! samo 20 dB(A)

- velike ustede energije

- velika udaljenost povezivanja (od 15 do 30 m)

TZ kompaktna veliCina unutarnje jedinice

TZ unutarnje jedinice imaju novu veli¢inu. Budugi da su Siroke 799 mm,
klima-uredaj mozZete postaviti iznad vrata.

799 mm

Y5

Tihi ambijent i opustajuca atmosfera 20 dB(A)

Uspjeli smo proizvesti jedan od najtiih klimatizacijskih uredaja na trzistu.
Unutra$nja radna buka Panasonicovog inverterskog klimatizacijskog
uredaja smanjena je buduéi da inverter neprekidno varira svoju izlaznu
snagu kako bi omogucio precizniju regulaciju temperature.

Tihi nacin rada smanjuje radnu buku na tihih 20 Buka je za 7 dB(A) ti$a nego tijekom uobicajenog
dB(A)* za ugodno spavanje. rada.

20dB(A) GOGBIAIN 'y TN
Tiho poput Tiho poput
zvuka liséa na knjiznice
drvetu

Ie

* KIT-TZ20-TKE, KIT-TZ25-TKE i KIT-TZ35-TKE: u tihom nainu rada tijekom hladenja s malom brzinom ventilatora.

PM2,5

Cestice (PM2,5) se nalaze u zraku, a to ukljuéuje prasinu, negistocu, dim i
kapljice tekucine. Ova filtar moZe uhvatiti Cestice PM2,5, ukljuujuci
opasne zagadivate, kao i prasinu i pelud. Cistocu zraka u prostoriji moze
odrZavati i uklanjanjem mirisa.
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] 1 Upravljanje i pracenje
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Zidna jedinica TZ kompaktna izvedba ¢ plin R32
Komplet KIT-TZ20-TKE-1  KIT-TZ25-TKE-1  KIT-TZ35-TKE-1  KIT-TZ42-TKE-1 KIT-TZ50-TKE KIT-TZ60-TKE KIT-TZ71-TKE
Kapacitet hladenja Nazivni (min. - maks) kW 2,00(0,75-2,40) 2,50(0,85-3,00) 3,50(0,85-3,90) 4,20(0,85-4,60) 5,00(0,98-5,60) 6,30(0,98-7,10) 7,10(0,98-8,10)
EER " Nazivni (min. - maks) ~ W/W 4,08(3,00-4,00) 385(3,40-3,41) 3,57(3,33-3,36) 3,36(3,21-2,80) 3,40(3,44-3,24) 3,26(3,50-2,98) 3,17(2,33-3,03)
SEER? 6,80€8 6,90€8 6,70€8 6,30€8 680€ 65043 s10€8
Pdesign (hladenje) kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,30 7,10
Ulazna snaga hladenja  Nazivni (min. - maks.) kW 0,49(0,25-0,60) 0,65(0,25-0,88) 0,98(0,26-1,16) 1,25(0,27-1.64) 1,47(0,29-1,73) 1,93(0,28-2,38) 2,24(0,42-2,67)
Godisnja potrosnja energije ¥ kWh/god 103 127 183 233 257 339 407
Kapacitet grijanja Nazivni (min. - maks) kW 2,70(0,70-3,60) 3,30(0,80-4,10) 4,00(0,80-5,10) 5,00(0,80-6,80) 5,80(0,98-7,80) 7,20(0,98-8,50) 8,60(0,98-9,90)
Kapacitet grijanja na -7 °C kW 214 2,70 330 390 4,79 5,24 6,13
CoP " Nazivni (min. - maks) ~ W/W 4,15(3,78-3,53) 4,18(4,10-3,66) 4,04(4,00-3,70) 3,73(4,00-3,33) 3,77(2,88-3,39) 3,44(2,88-3,15) 351(2,45-3,47)
SCOP ? 46043 4,604€0 4,604 400€a 430€ 420@8 4,004
Pdesign na -10 °C kW 1,90 2,40 2,80 3,60 4,00 4,60 5,50
Ulazna snaga grijanja  Nazivni (min. - maks.) kW 0,65(0,19-1,02) 0,79(0,20-1,12) 0,99(0,20-1,38) 1,34(0,20-2,04) 1,54(0,34-2,30) 2,09(0,34-2,70) 2,45(0,40-2,85)
Godisnja potrosnja energije ¥ kWh/god 578 730 852 1260 1302 1533 1925
Unutarnja jedinica CS-TZ20TKEW-1  CS-TZ25TKEW-1 ~ CS-TZ35TKEW-1  CS-TZ42TKEW-1 CS-TZ50TKEW CS-TZ60TKEW CS-TZ71TKEW
Zapremnina zraka Hladenje / Grijanje m*/min 9,6/10,6 105/114 11,3/12,1 12,3/12,9 19.9/20,8 208/21,4 200/22,0
Zapremnina uklonjene vlage /h 13 1,5 20 2.4 28 35 41
Jvutni tlak @ Hladenie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37/25/20 40/26/20 42/30/20 44131129 44137134 45/37/34 47/38/35
Grijanje (Hi/ Lo / Q-Lo) dB(A) 38/26/22 40727122 42/33/22 44/35/28 4413734 45/37/34 47/38/35
Dimenzije Vx5xD mm 290x799x197 290x799x197 290x799x197 290x799x197 302x1102x244 302x1102x244 302x1102x244
Neto tezina kg 8 8 8 8 12 12 13
Vanjska jedinica CU-TZ20TKE-1 CU-TZ25TKE-1 CU-TZ35TKE-1 CU-TZ42TKE-1 CU-TZ50TKE CU-TZ60TKE CU-TZT1TKE
Napajanje \% 230 230 230 230 230 230 230
Preporuceni osigura¢ A 16 16 16 16 16 20 20
Spoj unutarnje i vanjske jedinice mm? 4x15 4x1,5 4x15 4x15 4x25 4x25 4x25
Zapremnina zraka Hladenje / Grijanje m*/min 289/27.4 29,0/27,6 29,1/30,2 33,6/34,0 330/32,2 4261415 4471481
Zvuéni tlak ¥ Hladenje / grijanje (Hi) ~ dB(A) 46147 47/48 48/50 49/51 48/49 49149 52/54
Dimenzije ¥ VxSxD mm 542x780x289 542x780x289 542x780x289 619x824x%299 619x824x%299 695x875x320 695x875x320
Neto teZina kg 27 28 33 34 40 42 49
Spojevi cievi Cijev za tekucinu in¢i (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Cijev za plin in¢i (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8 (15,88)
Raspon duljine cijevi m 3~15 3~15 3~15 3~15 3~20 3~30 3~30
Razlika u visini (unut./vanj.) ¢ m 15 15 15 15 15 15 20
Duljina cijevi za dodatni plin m 75 75 75 75 75 75 10
Dodatna koli¢ina plina g/m 10 10 10 10 15 15 25
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO, kg /T 0,61/0,412 0,70/0,473 0,82/0,554 0.87/0,587 1,14/0,770 1,11/0,749 1,32/0,891
_ Hladenje min. ~ maks. ~ °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
Radni raspon U
Grijanje min. ~ maks. ~ °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

Dodatna oprema

CZ-TACG1

Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje

CZ-CAPRA1

Prilagodnik za sucelje RAC za integraciju u P-Link

Dodatna oprema

CZ-RD514C

0zi¢eni daljinski upravlja¢ za zidne jedinice i podne

konzole

1) Vrijednosti EER i COP izratunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) GodiSnja potro$nja energije izratunata je u skladu s odredbom EU/636/2011. 4) Zvutni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na polozaju 1 metar
ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od straznje strane glavnog tijela. Zvuéni tlak mjeren je u skladu s normom JIS C 9612. 0-Lo: tihi nagin rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za
prikljuéak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na poloZaj visi od unutarnje jedinice.
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SEER i SCOP: za KIT-TZ25-TKE-1. SUPER TIH: za KIT-TZ20-TKE-1, KIT-TZ25-TKE-1 i KIT-TZ35-TKE-1. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.

Cjenik sadrZi preporu¢ene maloprodajne cijene za krajnjeg korisnika sa PDV-om 25% te vrijedi od 15.04.2019. do 31.03.20120. ili do opoziva cjenika.

Uveti procjene: hladenje, unutarnja jedinica 27 °C DB / 19 °C WB. Hladenje, vanjska jedinica 35 °C DB / 24 °C WB. Grijanje, unutarnja jedinica 20 °C DB. Grijanje, vanjska jedinica 7 °C DB/ 6 °C WB. (DB: suhi termometar; WB: mokri termometar)

Moguca je promjena specifikacija bez prethodne obavijesti. Detaljne informacije o ErP / oznacavanju energetske ucinkovitosti potrazite na nasim web-mijesti
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